Vortrag RBN HB9BXE
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Was ist RBN?

RBN ist die Abklrzung fiir ,,Reverse Beacon Network”

Beacons sind Sendestationen die automatisch CW- Aussendungen machen. So
senden z.B. die NCDX-Beacons das Call und die momentane Ausgangsleistung.

NCDXF/IARU International Beacon Project

Introduction

Bild 1, das NCDXF Beacon Netzwerk (Northern California DX Foundation)
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Jede Bake sendet,
- einmal pro Band,
- einmal alle drei Minuten,
24 Stunden am Tag.
Eine Aussendung besteht aus dem Rufzeichen der Bake (mit 22WPM) von vier
Ein-Sekunden-Strichen, wie folgt;

Das Rufzeichen und der erste Strich werden mit 100 Watt gesendet. Die
verbleibenden Striche werden mit 10 Watt, 1 Watt und 100 Milliwatt gesendet.

Am Ende jeder 10 Sekunden-Aussendung der Bake sendet diese auf den nachst
hoheren Bandern, also beginnend bei 14.100, 18.110, 21.150, 24.930, 28.200.

Beim RBN (Reverse Beacon Network) ist es genau umgekehrt (Reverse =
umgekehrt).

Anstatt eine Anzahl Sendestationen einzurichten wird eine Anzahl
automatischer CW Empfangs-Stationen eingesetzt, welche die Frequenzbander
empfangen, decodieren und die gehorten Stationen laufend lbers Internet
melden.

Die automatischen Empfangsstationen heissen RBN Skimmer und bestehen aus
einem SDR-Empfanger, einer intelligenten Software, welche aus dem gesamten
Spektrum CW-Rufzeichen dekodieren und via Internet an einen Auswertungs-
Server senden.

Nun, aber wozu dienen mir das Tool RBN oder die NCDXF-Beacons?

Da gibt es doch die bekannten Cluster, welche DX-Stationen melden, welche ich
auch im Internet einsehen und nutzen kann.

Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die klassischen Cluster-
DX-Meldungen von den einzelnen OMs und YLs weltweit erzeugt und gemeldet
werden. Dabei sind die gemeldeten Empfangsrapporte personenbezogen, also
so wie es der Operator an seinem Rx abgelesen hat, was oft nur Schatzungen
sind.

Die RBN-Stationen hingegen arbeiten automatisch und geben nebst der
Frequenz, Datum, Zeit, Tast-Geschwindigkeit die SNR aus, also das Rausch-
Nutzsignal in dB. Das ist also ein absoluter Wert der fiir diverse Analysen
tauglich ist.
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Die Webseite RBN
Nun betrachten wir wie folgt einmal dieses DX-Tool RBN

Die Webseite findet man unter folgendem Link:
http://www.reversebeacon.net/

Es folgt die Begriissungs-Seite:

REVERSE BEACON NETWORK

welcome main dxspots nodes downloads about contactus

Welcome, the reverse beacon network! statistics:

we have 126 skimmers online
The Reverse Beac|

the RBN is a netwo
well.

etwork is a revolutionary new idea. Instead of beacons actively transmitting signals,
stations listening to the bands and reporting what stations they hear, when and how

If you already know all fis, skip directly to the main page. skimmers online:
ACOC - 40m

So why should you care? Well, to begin with, you can see BD4WN -
band openings in near-real time on an animated map. Check out our blog! BGSEEF - 15m,17m.20m, 40m
You can call a quick CQ, and see which reverse beacons : . BGSNUD -
hear you, and how strong you are. Try It! RBI_‘J Entering the Science DBOMMO -

Mainstream - Who Woulda Thought DF1LON - 20m,17m

1t? DF4UE - 15m,17m,20m, 40m
But the real breakthrough is in the database of past Almost without anyone's noticing, The RBN Dﬂiﬁ X ‘7m20m‘32m'4°m
"spots”. You can instantly find out what stations, from a has begun participating in real honest- DG4ABE - 20m,30m,40m
given country or zone, have been heard, at whattimes and  !0-goodness SCIENCE! It's not just for ST
on what frequencies. You can see when you've been spotting any more, or antenna testing, or DJ3AK - 17m,30m, 40m

LS RNARG SN o : A citn Anlactian far WDTM IN44 Inetaad ite NI9F - A0m 40m 17m 20m 30m

Bild 2, der Begriissungs-Bildschirm von RBN
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Dann schauen wir uns die Seite "main" einmal an:

REVERSE BEACON NETWORK

welcome main dxspots nodes downloads about contactus

Satellite
£ &
~ e &
NORTH e
AMERICA ° '\/
v ” ..
it g
AFRICA
53 /
b s o) =\ - =3
Tk SOUTH
VBl AMERICA
f .
|
|
|
|
’
1 1
Go gle
Y

[ 180mi

130m /120m /17m [ 151

Y]

! 1

world wide / zoom to US/ zoom to Europe / zoom to North Atlantic

show/hide my last filters

no filt%r lected, showing all spots
searchf spot by callsigi;

de dx
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Bild 3, die Seite "main"
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freq
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0108.1
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7008.0
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RTTY CQ
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CW BCN
PSK31CQ
PSK63 CQ
PSK63 CQ [LoTW]
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Map data
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©®2016 Terms of Use Report a map error
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rows to show: 15 '+

J/ 8

snr spe( timey

2dB 17 wpm 0840z 04 Oct

2dB 26 wpm 0840z 04 Oct
13dB 45 bps 03840z 04 Oct

4dB 23 wpm 0840z 04 Oct

3dB 12 wpm 0840z 04 Oct
22dB 31 bps 0840z 04 Oct
19 dB 63 bps 0840z 04 Oct
12dB 63 bps 0840z 04 Oct
16 dB 22 wpm 0840z 04 Oct
23dB 26 wpm 0840z 04 Oct
17 dB 23 wpm 0840z 04 Oct
14 dB 20 wpm 0840z 04 Oct
29 dB 23 wpm 0840z 04 Oct
31dB 21 wpm 03840z 04 Oct
25dB 23 wpm 0840z 04 Oct

options:
show/hide

news
RBN blog: stay tuned!

we have 126 skimmers online

skimmers online:

ACOC - 40m,160m

BD4WN -

BGSEEF - 15m,17m,40m
BGSNUD -

DBOMMO -

DF1LON - 17m,20m,30m
DF4UE - 17m,20m,15m,30m
DF7GB - 17m,20m,30m,40m
DG4ABE - 40m,20m,30m
DHSDX - 20m

DJ3AK - 17m,20m,30m,40m
DJSIE - 60m,40m,17m,20m,30m
DKOTE - 40m,20m

DK8NE - 6m

DKSIP - 17m,20m,30m,40m
DLOLBS -

DL4RCK -

DLBLAS - 20m,30m,40m
DO4DXA - 20m,30m,40m
DQ8Z - 40m,17m,20m,30m
EASWU - 17m,20m,30m,40m
EABVQ -

EABDBM -

ESSPC - 40m,20m,80m
ET3AA -

F4KJI -

FSRRS - 40m,20m,30m
FBIT -

FBFKJ -

G4DPF -

G7VIR-

G8BCG -

GWB8IZR - 17m,20m,40m
HATVHF -
40m,2m,17m,20m,6m,30m1
HA2KSD - 40m

HBYBXE - 40m,17m,20m,30m
HBYDCO - 40m,17m,20m,30m
2DMI - 20m,40m

IK3STG - 20m,30m,40m
JA1LZR - 20m,40m

Auf der Map sehen wir die aktuell laufenden Verbindungen, auf den jeweiligen
Bandern in verschiedenen Farben. Die Seite wird automatisch jede Minute

aktualisiert.

Legende:

1. Die verschiedenen Bander in verschiedenen Farben dargestellt

2
3.
4.
5
6

0 N

,Speed” =

Hier kann die Anzahl Spots eingestellt werden
,de” zeigt die aktive RBN-Station welche die DX-Station gehort hat
,dx“ zeigt die CQ- rufende Station

Zeigt die Frequenz der rufenden CQ-Station
Zeigt uns die Betriebsart, dass diese CQ ruft und ob die Station LotW
nutzt (LotW = Logbook of the world, bei der ARRL).

Zeigt die SNR in dB, also das Rausch-Nutz-Signal am RX der RBN-Station
Gebegeschwindigkeit bei CW, oder Baudrate bei Digi-Mode
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Seite 4



Vortrag RBN HB9BXE

9. Hier sehen wir das genaue Datum und Uhrzeit in UTC
10. Die Zeile 10 ist grin hinterlegt, die Zeile 10a ist weiss, griin bedeutet

gerade aktualisiert.

11. Hier sehen wir alle momentan aktiven RBN-Stationen und auf welchen

Bandern man diese gerade hort.

Wir wahlen nun ein interessiertantes Band aus

REVERSE BEACON NETWORK

welcome

main

Check out RBN":

Check out your si
You can compare

Donate

?! Map Satelliti

180m /
world wide / zoom to US/ zoom to Europe / zoom to North Atlantic

nodes downloads about contactus

download raw data
spots analysis tool
create your filter!

spot search

beacons >

VHF+ >
HF

VHF+

HF/CW
HF/SSB
VHF+/CW
VHF+/SSB
1.8/3.5/7MHz
14/21/28MHz

10/18/24MHz

130m/20mi17m/15m/

n.blogspot.com, stay tuned!

: "Spots Analysis Tool".
s heard by a single reverse beacon on a given date.

HF

137kHz

472kHz

1.8MHz

3.5MHz

SMHz

7MHz

10MHz

14MHz

18MHz

21MHz

24MHz

28MHz

Terms of Use = Report a map error

Bild 4, Wir wahlen nun ein interessiertants Band aus, z.B. 40m

Dx Spots/HF>/ entsprechendes Band anklicken.

de
HBYBXE
OE6TZE
HA1VHF
F5RRS
DG4ABE
DJSIE
GWSIZR
GWSIZR
HA2KSD
HA2KSD
DF7GB
DQsZ
DQsZ
DKSIP

Bild 5, nun sehen wir nur noch das ausgewahlte 40m-Band

dx

L HrsacD
0 Ik4FFs
[ DH3LK
L HrsacD
[ @rsacD
L HrsAcD
[ @rsacD
 Bwsaze
Hsazc
L HrsacD
E Bwseazc
L HrsacD
Hwsazc
L BrsacD

freq
70131
7026.0
7036.5
7013.2
7013.2
7013.1
70131
7016.5
7016.5
7013.1
7016.5
7013.2
7016.5
7013.1

cq/dx

cwca
cwca

CW CQ [LoTW]
cwca
cwca
cwca
cwca

CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
cwca

CW CQ [LoTW]
cwca

CW CQ [LoTW]
cwca

snr
44dB
7dB
3dB
10 dB
20 dB
30dB
25dB
13dB
42 dB
23dB
23dB
11 dB
17 dB
13dB

speed
21 wpm
13 wpm
22 wpm
21 wpm
21 wpm
21 wpm
21 wpm
27 wpm
26 wpm
21 wpm
26 wpm
21 wpm
26 wpm
21 wpm

time

0953z 04 Oct
0953z 04 Oct
0953z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
0952z 04 Oct
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Wir testen unsere eigene Station
Nun wollen wir unsere eigene Station testen. Dazu wahlen wir dx Spots/Spot
search, tragen unser Call ein und dricken ,,search”.

REVERSE BEACON NETWOR
welcome main nodes downloads about contact =
e REVERSE BEACON NETWORK

welcome main dxspots nodes downloads about contactus
spots analysis tool

. : -
create your filter! i callsign to search: spot search

please type a callsign to search:

E 2 - ’ callsign:
P90 search for callsign on spots & hbgbxel
HF > UE search in: @ DX

search DE

VHF+ >
| search
= e

Bild 6, wir schauen nach unserem Call

Dann nehmen wir unsere Station in Betrieb und starten einen oder mehrere
der folgenden Aufrufe:

<CQ CQ CQ de [eigenes Call, eigenes Call, eigenes Call] + k>

Nun kommt aber moglicherweise eine Station auf diesen CQ-Ruf zurick und
wenn wir nicht antworten ist das natiirlich unanstandig.

Die Skimmer horen aber nicht nur auf CQ, sondern auch auf "test". Also rufen
wir flr Testzwecke folgendermassen:

<v vV test de [eigenes Call, eigenes Call, eigenes Call] test>

Es versteht sich von selbst, dass man nicht an Contest- Wochenenden mit
»Test” ruft, denn alle Conteststationen rufen ja mit dem eigenen Call plus
,test”. Das wiirde Verwirrung und Arger hervorrufen.

Das Tempo wahlen wir jeweils zwischen 20 bis 35 WPM. Am besten senden wir
dies mit einer elektronischen Taste oder dem Computer. Man kann nattrlich
dies auch mit einer Hand-Taste geben, aber dann muss das eigen Tastspiel
perfekt sein, ansonsten kann der Skimmer dies nicht perfekt decodieren.

Nach ein paar solchen Aufrufen sehen wir bereits, welche RBN Stationen uns
gehort haben.
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showing spots for DX call: HBSBXE

search spot by callsign

de
DF4UE
SM6FMB
MOORD
HBSDCO
SK3W
SATAKE
G4DPF
DQSZ
DLSLAS
DLSGTB
F5RRS
OE6BTZE
DO4DXA
SEOX
IK3STG

dx

D HB9BXE
D HBYBXE
D HBI9BXE
U HBSBXE
U HB9BXE
B HBYBXE
D HB9BXE
Lj HB9BXE
D HBYBXE
D HB9BXE
D HB9BXE
D HBSBXE
D HBSBXE
D HBYBXE
B HBYSBXE

Vortrag RBN HB9BXE

.....

3535.4
3535.4

3535.4

cqidx

CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]
CW CQ [LoTW]

snr
16 dB
17 dB
15 dB

9dB
24dB
19dB
12dB
14 dB
21dB
24 dB
31dB
35dB
36 dB

6 dB
34 dB

rows toshow: 15 «

speed
29 wpm
29 wpm
29 wpm
29 wpm
29 wpm
29 wpm
29 wpm
29 wpm
30 wpm
29 wpm
29 wpm
29 wpm
30 wpm
29 wpm
29 wpm

time

1729z 03 Oct
1729z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct
1728z 03 Oct

Bild 7, nach ein paar CQ-Rufen und zwei/drei Minuten spater sehen wir, wer

uns hort

Antennen-Test

Mit diesem RBN-Tool kdnnen wir wirklich aussagekraftige Messungen
vornehmen. Dabei starten wir mit Antenne 1 und starten auf der zu

interessierenden Frequenz ein paar "Test-Rufe" mit einer Geschwindigkeit von

25WPM. Darnach kommt die Antenne 2 zum Einsatz, dabei starten wir
wiederum ein paar "Test-Rufe" aber mit einer neuen Geschwindigkeit von
30WPM. Somit kdnnen wir die SNR-Resultate eindeutig voneinander
unterscheiden und auswerten.

RBN ist eine hilfreiche DX-Anwendung

Mit diesem RBN-Tool kbnnen wir auch nach DX-Expeditionen Ausschau halten

und ausfindig machen, wann sie QSY machen und CQ rufen. Hier liegt der
Vorteil auf der Hand, wir sehen diese Rufzeichen bevor sie im DX-Cluster
erscheinen und noch kein Chaos herrscht.
Dazu gibt man einfach das zu suchende Call unter "DX Spot/Spot Search" ein.

04.November 2016
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Analysen
Feldstarken-Analyse NMD 2016

HBSTVX/P
HESTIP
HESQO/P
DI3AK [t HBIKOG/P
MESIAB/P
HESHQX/P
W HBEWO/P
HEBSEVF/P
GADPF  r— W HBS0ST/P
m HBSOND/P
B HESDGV/P
mga il W HEIDEO/P
WHESCGA/P

ok i W HESCEX/P

M HESCER/P

Alle RBN-Stationen
Welche NMD-Stationen
horten

W HBIRXQ/P

mHBIRQI/P

W HEIBKT/P

1¢ Anzahl Spots

Bild 8, das Bild zeigt ein Vergleich der Feldstarken aller NMD Stationen

Daraus lasst sich auch ablesen, welche Vorzugrichtungen die benutzte Antenne
hatte.

HB9CGA/P HBQABO/p
Rang1 Rang 2

SS0ARX SS0ARX
OEG6TZE OEG6TZE

IK3STG IK35TG

FSRRS | FSRRS

DKOTE DKOTE

DF7GB DF7GB

DF4UE DF4UE

T T T i T

0 10 20 30 0 10 20 30

Bild 9, Vergleich Vorzugsrichtung der jeweiligen Antennen der erst- und
zweitbesten Station des NMD2016
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Im Bild links HBOCGA/P lasst sich herauslesen, dass die benutzte Antenne eine
gleichmassige Rundstrahlung aufweist.

Im Bild rechts sehen wir, dass die Antennenabstrahlung von HB9ABO Locher
aufweist. Das tiefe Loch mit Richtung OE6TZE lasst sich nach Aussage von Urs
HB9ABO folgendermassen erklaren: Das QTH von HB9ABO befand sich im
Engadin, in der Nahe von Santa Maria im Val Mustair. Die Richtung Osten, also
Richtung OE war durch hohe Berge abgeschirmt.

Mit einer solchen Analyse findet man also heraus, welche Antenne an welchem
Ort die besten Bedingungen liefert.

Das Spot-Analyse Tool von RBN

Als Beispiel wollen wir nachtraglich eine Analyse zwischen den drei
bestklassierten Conteststationen des NMD 2016 machen.

Dieses Analyse-Tool finden wir unter,, dx spots”:

1. Auf ,spots analysis tool” klicken

2. Das gewtinschte Datum auswahlen.

3. Einen Skimmer (= reverse Beacon) auswahlen (zuerst Kontinent, dann
Skimmer-Station anklicken)

4. Zuunterst das Rufzeichen der ersten Station eingeben und Klick ,,Add“, dann
das Rufzeichen der zweiten Station eingeben und wieder Klick ,,Add”.

Dann erscheint eine Grafik in der folgenden Art:

80m spots

HB9ABO/F

HBIBXE/P

SNR |dB]

Time [UTC]

Bild 10, zeigt das Ergebnis der drei best klassierten NMD Stationen
(1. Platz HB9CGA/P; 2. Platz HB9ABO/P; 3. Platz HBO9BXE/P

Wir erkennen eine eindeutige Plausibilitat, dass zum Gewinnen eines Contestes
nebst einem guten Operating auch ein lautes (SNR) notig ist.
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Filter-Moglichkeiten
Unter dem Reiter "dx spots/create your filter" 6ffnet sich folgender Bildschirm

REVERSE BEACON NETWORK

welcome main dxspots nodes downloads about contactus

create your filter, or choose one on the list at the right side of the screen >>>
ready made filters

DX station DE station band mode HF last 50 HF
R o = @ - T 137kHz HFICW
any =, 2ny, = al ay; = 1.8MHz HF/SSB
e 137kHz | 3.5MHz
itu zone: any v any v ) 5MHz  1.8/3.57MHz
472kHz
TMHz  14/21/28MHz
©g zone: any - any v 160m 10MHz 10/18/24MHz
20m 14MHz
continent: any v any - Ly 18MHz
60m 21MHz
24MHz
28MHz
‘ proceed

VHF+ VHF+/CW
50MHz VHF+/SSB

70MHz

the DX station column refers to the station which is being spotted 144MHz
the DE station column refers to the station where the spot comes from. :?'20(;'::11

my last filters:

DX = HBSBXE

band: 40m

DX = YJ4AOQ

DE dxcc: DL - Fed. Rep. of Germany / band: 160m / mode: cw

DE = DR1A

Bild 11, zeigt die Filtermoglichkeiten fir detaillierte Ansichten

Damit kdnnen wir nahezu alle moglichen Auswertungen erzeugen. Bitte
probiert doch einmal verschiedene Filter-Kombinationen aus, eine detaillierte
Beschreibung wiirde hier zu weit fuhren.

04.November 2016 Seite 10



Vortrag RBN HB9BXE

RBN-Anwendung fiir den Contest-Betrieb

[ Freney | roag J rone  J riocen Jruiemey | fiawes |
| Ecstp  J woe Jiogt | e J wen J e Jsean | cRz ]

Freq Snt
3550.85 599

3550.85 599

3550.85 599

[ & - e L e, =

Bild 12, Bildschirm des Contestlog N1IMM (2R SO) mit Spots von RBN

Die meisten elektronischen Logs verfligen tUber einen DX-Cluster, der auch fir
RBN-Meldungen nutzbar ist. Somit erhalte ich als Contest-Station automatisch
in der linken und rechten Bandmap rufenden CQ-Station angezeigt. Die
verschiedenen Farben bedeuten:

Rot : schon auf diesem Band gearbeitete Station (Dupe)
Blau : Station auf einem anderen Band schon gearbeitet, auf dem aktuellen

Pink : Neuer Multi auf diesem Band

Tirkis : Neue Station auf diesem Band, kein Multi
Schwarz : Dupe, schon gearbeitet

Griin : Neue Zone (wenn Multi, z.B. beim CQWW)

Mit einem Maus-Klick hole ich mir nun dieses Call in das Eingabefenster, die
genaue Frequenz wird automatisch vom Tranceiver und PA Gibernommen.

Eine wunderbare Sache, aber 100% sicher ist die das Rufzeichen nicht, das
muss ich als Operator schon noch mit meinen Ohren verifizieren. Die Skimmer
nehmen je nach Einstellungen auch ab und zu die Rufzeichen nicht korrekt auf.
Auch die Frequenzen kénnen plus/minus 100Hz variieren.
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Wir nehmen selbst eine RBN-Station auf 40m in Betrieb
Anforderungen, was man dazu braucht:

1. Einen PC Microsoft mit Windows Betriebssystem

2. Die Software CW-Skimmer, mit der gleichzeitig alle in einem bestimmten
Frequenzbereich vorhandenen CW-Signale analysiert und dekodiert werden
kénnen.

3. Einen Empfanger - je breiter desto besser - ich habe meinen FiFi-SDR dafur
verwendet. Zur Steuerung des FiFi habe ich das von PEOFKO entwickelte
Programm SoftRock V9.0 Konfiguration verwendet.

4. Die Software Aggegator, welche von der Seite des RBN heruntergeladen
werden kann.

Programme:

Folgende drei Programme laden wir vorerst von der jeweiligen Webseite

herunter:

1. Download von http://www.dxatlas.com/Download.asp

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

©3| D% Atlas: Amateur Radio soft... X

6 winw . dxatlas.comjDownload. asp &5 8' Google
GRITTY
Product Size Comments
o e atlas 3 Mb
3 Help_in French 0.1 Mb TNX Yann, F1NGP
RTTY Skimmer :
EEnicr () Help in Portuguese 0.1 Mb TNX Messias, CU2B)
(] Help in German 0.1 Mb TNX Max, DM2AUO
B Skimmer 2 Mb
B oW Skimmer Server 1.5 Mhb
& S Skimmer Help in German 1 Mb TNX DM3ML
DX Atlas
| RITY Skimmer Server 3 Mb
 Yser's Manual, update 0.5 Mb | TNX Pete N4ZR
V.. 3
CW Skimmer
3 GRITTY 2 Mb
Sie haben Firefox lange nicht mehr genutzt, Soll jetzt aufgerdumt werden, damit Sie ein Benutzererlebnis wie am ersten Tag erfahren? Ubrigens, v
hab Fox | ht mehi Il F den, d leb fahi Ub

¥J Start

4 [ ‘PEOFKO, Config Soft... | 1§ skimmer 1 -Paint £) DX Atlas: Amateur Ra... | 1=) CW Skimmer

Bild 13, Downloadbereich fiir den CW Skimmer
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2. Dann die Zip-Datei der Software Aggegator herunterladen und die beiden
darin enthaltenen Dateien z.B. in das Programmverzeichnis von CW
Skimmer kopieren.

http://www.reversebeacon.net

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

E Welcome! - Reverse Beacon ... X
& . wwreversebeacon.net c||B
REVERSE BEACON NETWORK
welcome main dxspots nodes about contactus

Welcome to the reverse b ,.czch .ot

The Reverse Beacon Hetwork is are' Running multiple of beacons actively transmitting signals,

the RBH is a network of stations liste _ ing what stations they hear, when and how
well Skimmenrs

If you already know all this, skip directly to the main page.
So why should you care? Well, to hegin with, you can see
hand openings in near-real time on an animated map. Check out our blog!
You can call a quick CQ, and see which reverse heacons BBl Eireiingihie S iiance
hearyou, and how strong you are. Try It &
’ 2y ¥ Mainstream - Who Woulda Thought

It?
But the real hreakthrough is in the database of past Almost without anyone's noticing, The RBN
"spots”. You can instantly find out what stations, from a has begun padicipating in real honest-
given country or zone, have been heard, atwhattimes and  to-goodness SCIENCE! It's not just for
onwhat frequencies. You can see when you've heen spotting any more, or antenna testing, or
spotted, who spotted you, and how loud you were. Try It! site selection for WRTC 2014. Instead, its
unigue capahilities are being applied to
the...

"Butwait" as they say on the TV ads, "there's mare!" Now, FAQ - Why Does Your Map Show My

for the firsttime, you can compare your signal with those OTH Incorrectly?
afwany frinnde and carmnatitore in noar real tlme or

wiww reversebeacon.net/pages/Agaregator+19 3| stacked up Everyweek | get a couple of e-mails asking

&) Sie haben Firefox lange nicht mehr genutzt, Soll jetzt aufgerdumt werden, damit Sie ein Benutzererlebnis wie am ersten Tag

MeesStart. |

Bild 14; Downloadbereich fir den Aggregator

PEOFKO, Config Soft. .. r il skimmer dawnload - P... ) Welcome! - Reverse ... r- C
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3. Dann CFG-Programm von PEOFKA von der Webseit herunter laden
http://www.peOfko.nl/CFGR/

& pedfko.nl

£ Meistbesucht @ Erste Schiitte 5 Aktuelle Nachrichten | Garmin | WEB.DE Services

SoftRock Ensemble Configuration Tool.

The ConFiG SoftRock tool (CFGSR exe) can be used to configure the SoftRock USB $i570 firmware. This firmware is the official supplied firmware in the SoftRock SDR kits ¢
Laboratories (SiLabs)

Offnen von Install_CFGSR_V2.6.msi
SiLabs did create a new version of the $i570 chip that can be ordered with 2 Tppm temperature stability. The only disadvani

new chip version, my fiumware (V ill do a auto-detect to check the chip version Sie mochten folgende Datei offner

= :
Beside this CFGSR program there is also a ExtIO_Si570.dll file to b ith Winrad and clones like the HDSDR or othd| 37 "™®H.CFGSR.V2.6.msl

same. With the installation of this package you will also get the ExtIO on your system, you must copy the file to the Winra

Installation:

Datei speichem

The mstallation can be done by runming the Mic that will download the correct ms: file. That wall o

programs are signed with a certificate of the Am ority

Pictures of the pages.

PEOFKO, Config SoftRock, Si570 —s|

Generdd |USB | 5570 | LO Tune | ABFF | Colteate| Test |1rd | Mot t]®

Bild 15, Downloadebereich von PEOFKO

Hier klicken wir den Hyperlink msi an, um die Datei herunter zu laden.

Installation Configuration-Programm von PEOFKO

1. Wirinstallieren das Configuration-Tool vom Downloadbereich. Das
Programm legt ein Verzeichnis / CFGSR / im Programmdateiverzeichnis an.

2. Dann schliessen wir den FiFi an einem USB-Port an. Wichtig ist, dass ihr in
Zukunft immer diesen USB-Port wahlt, ansonsten der Computer den FiFi
moglicherweise nicht mehr erkennt. Der Computer erkennt den FiFi als
Soundkarte und installiert den notigen Treiber. Nachdem der Computer
meldet, dass das Device nun in Betrieb genommen werden kann, starten wir
das Configuration Tool von PEOFKO.
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3. Dann o6ffnet sich folgender Bildschirm
" I PEOFKO, Config SoftRock, Si570 e

General |USB | 5570 | LO | Tune | ABPF | Calibrate | Test | Init | Mot 4| ¥]

General

SoftRock Configuration tool
I Powered by Si570

Manufacturer:  www.obdev. at

Product: DG8SAQ-12C
Serial number:  PEOFKO-0

USB AVR Si570 connected V15.15 pelfko

Bild 16, Men -Bildschirm vom Conifguration Tool CFG

4. Als nachstes wahlen wir den Reiter Tune an
PEOFKO, Config SoftRock, Si570

5570 | L0 Tune |ABPF | Calbrate| Test | Int | Mobo | About | ]

Tune
Requested frequency load freq |

mouse wheel Set frequency

[7.0140 [1MHz v cH.OSRO0N

e o (R0

Band r; Filter i’—
@ Close I | Exit I

Bild 17, Eingabefeld der gewlinschten Frequenz

Bei mir hat sich flr das Betreiben des RBN auf 40m die Frequenz von

7.014 MHz ergeben. Die genau einzugebende Frequenz weicht bei jedem
SDR-Empfanger etwas ab und muss ausprobiert werden.

Wir sehen den griinen Punkt, das bedeutet dass alles in Ordnung ist und das
CFG-Programm mit dem Si570 im FiFi kommuniziert. Weitere Details zum
Programm findet ihr auf der Webseite von PEOFKO
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Fir die nachsten Schritte wir lassen dass Programm am besten weiterhin

laufen.

Installation und die Inbetriebnahme des Skimmers:
1. Wir starten die Installations-Routine wie Ublich aus dem Download-Bereich.
2. Darnach starten wir das Programm Skimmer

Wir sehen dann folgenden Bildschirm:

%) [=] W Skimmer 1.8 - Registered to HANS PETER BLAETTLER

Freq Utc Call

Calls: 0

File View Commands Help
= @ | =G [ 6999.00 @ - X

% E Decoders: 0of 0 Tin: 0 users

Bild 18, Skimmer neu

gestartet

04.November 2016
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Vor dem ersten Start miissen aber noch folgende Einstellungen vorgenommen
werden. Dazu klicken wir das griine Icon Settings an

3. Dann o6ffnet sich folgender Bildschirm Settings

Settings
Radio IAudio ] Misc. ‘ DperatorI Telne!| Calls |

Hardware Type LO Frequency, Hz

" 3kHz Radio [7023000 4]

@ SoftRock

C SoftRockF Cilcloe

" SDRAQ 200 =

bl Audio IF, Hz

" Mercury I—g

" Perseus

Sampling Rate

" 192kHz

oK Cancel |

Bild 19, Radio-Einstellungen fiir den Skimmer

Hier sind die Einstellungen zum Radio vorzunehmen. lhr kénnt die
Einstellungen genau so Gibernehmen. Die LO-Frequenz 702300Hz ist
wiederum abhangig von eurem FiFi und muss nach der Inbetriebnahme auf
die genaue Frequenzausgabe justiert werden. Die Frequenz-Justierung kann
hier, aber auch im CFG-Programm vorgenommen werden.

4. Danach nehmen wir uns die Einstellungen im Setting Audio vor:
Settings B

Radio Audo |Misc. | Operatoe | Telnet | Calls |

Soundcard Driver

& MME ~ WDM

Signal 1/0 Device

[02 FiFiSDR Soundcard [l
Audio 170 Device
[01 Realtek HD Audo output -

Audio Volume Channels
+ Left/Right=1/0Q
4 " Left/Right=0 71

Shift Right Channel Data by

" -1 sample & 0 samples " +1 sample

Cancl
Bild 20, Audio-Einstellungen fiir den Skimmer

Auch hier konnt ihr am besten alle Einstellungen fir euch ibernehmen. Je
nach Computer sind andere Audio Devices wahlbar.
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5. Danach nehmen wir uns die Einstellungen im Setting Misc. vor

Settings
Radio | Audic Misc. IGperator] Telnet | Calls |

[~ Disable Windows animatiore

Band Plan
|I14RU Region 1 |

v Decode only in the C'/ segments

Max. Number of Cw Decoders

Iv Adaptive

&

oK I Cancel l

Bild 21, Misc Einstellungen fiir den Skimmer

Auch hier konnt ihr am besten alle Einstellungen fir euch Glbernehmen.

6. Darnach nehmen wir uns die Einstellungen im Setting Operator vor

setings

Radio | Audio | Misc.  Operator | Telnet | Calls |

Callsign
HBSBXE

First Name

[Hans-Petel

QTH
[Lucerne

Grid Square
[IN47FE

These data will be stored with your 170 recordings

oK | Cancel l

Bild 22, Operator-Einstellungen fiir den Skimmer

Hier gebt ihr euer Call und eure Koordinaten ein

04.November 2016
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7. Danach nehmen wir uns die Einstellungen im Setting Telnet vor

Radio | Audio | Misc. | Operator Telnet lCaIIs |

Port: {7300 =

[ Require Password

Password:

[~ Do not send callsigns without "CQ"

v Allow SKIMMER commands

[~ Only to/from this User:

oK | Cancel I

Bild 23, Telnet-Einstellungen fiir den Skimmer

Auch hier konnt ihr am besten alle Einstellungen fir euch ibernehmen.

8. Zum Schluss nehmen wir uns die Einstellungen im Setting Calls vor

Settings

Radio | Audio | Misc. | Operator | Telnet Calls I

Callsign Validation

¢ Minimal ¢ Nommal ¢ Aggressive ¢ Paranoid

Master.dta file
C:\Programmehafreet\CwSkimmer\MASTER.DT :\JJ

Callsign Colors Reflect

" Status in Logger

aK | Cancel ’

Bild 24, Calls-Einstellungen fiir den Skimmer

Auch hier konnt ihr am besten alle Einstellungen fir euch ibernehmen.
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9. Dann Starten wir das Programm Skimmer
! —3, CW Skimmer 1.8 - Registered to HANS PETER BLAETTLER

Freq  Utc Call |File view Commands Help
70240 08:07:.09 39435M = —
70311 080636 DL4BBH g | = ||F 34 7023.00 a - | X
7023.0 08:07:03 DLB66YFDB ? P MMM MR M N e ' ' ©— DM2ERF 59

7010.0 08:.06:46 DL7RKK
7013.0 08:0555 FSIVP
70205 08:.06:34 FSUEM
70230 08:06:17 IZETGS
70045 080557 OESMSM BRBMEE  NEN WANN  WamemA A0 e N O— |KBJOV ITSL
7023.0 08:.06:11 OKIMRZ
70039 08:06:28 OK2PDY
70206 08:07:.00 ON4CLF
7033.2 08:06:22 PAOIHD
7008.0 08:0556 PATRA

WU WA RN RSBERAN RANERE B N e ©— 9A3SM 53¢

o—CQ DL66Y

DEBAJD INZ
B BN EENY BeI S B SeN e 8:EBAJDIN3I\

= M == 53% Decoders: 58 of 58 Tin: 0 users
Calls: 13

Bild 24, Skimmer gestartet

Nach kurzer Zeit erscheinen die ersten Calls und der Bildschirm des
Skimmers flllt sich (hoffentlich).

Eine deutsche Beschreibung zum Skimmer findet ihr unter folgendem Link:
http://www.funkraum.net/DtHilfen/html/DtHilfen.html

10. Frequenz priifen
Als letzten Schritt missen wir die Frequenzen der aufgefangenen Spots
Uberprifen und allenfalls im CFG-Programm, aber auch hier im Skimmer-
Stup Radio vornehmen. Es ist hilfreich, wenn man die eigenen Spots mit
denjenigen Spots auf der RBN-Seite vergleicht. Wenn die Frequenzen
stimmen, kdnnen wir den Aggregator wie folgt in Betrieb nehmen und
unsere Spots an den Server senden.
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Installation und in Betriebnahme des Aggregators:

1. Wir starten die Installations-Routine wie (iblich aus dem Download-Bereich.
2. Darnach starten Wir das Programm Aggregator

= Apgregator 3.0

Piimaty Skimmer Connaction

Calsign Corne Discorrect

o orly

Passwoed Skimmer connection paramet
be changed when Aggregator is
disconnected from Skimmer.

1P Address
Shoud Aggregator connect to the
Port [ Primary Skimmer automaticaly the O
next lime Aggregator staits running?

Reverse Beacon Netvaork

RBN Cormection Status

[ Dot show Skinmer's [P Address s gt
on RBN Web pages

erver wants HF CQ sp

[] Dent send spots to RBN server

[7] Add a base frequency [in Khz) to spots
00000.0

] Do not send spots for statons in RBN's Calibeation Message

]
excluded frequencies

2 can telnet to this port and recesve the spots selected by the following

Local User Port Number
opbons. The selectad spots wil also be shown on the "Status™ tab

Bild 24, Aggregator gestartet

Unter dem Menu *Connection* tragen wir unser Call Sign ein. Danach

¢ and 50 MHz and up

8:12z the RBN was not showing any fequency offsets for your Skimmer(s)

Stahus Spot Fiters Connections i Fles Skimmet Traffic | Combine Skimmess | Secondaty Skimmers

Should Aggregator record Skimmer telnet traffic
in AggregatorLog bd?

Skew Data a0
160 meters:
80 meters:

Six maters

Tweo metes

\¥ Skimmer gestastet- ... = Aggregator 3.0 DE ik "4(; o R L9 A0 Ra 10013

klicken wir den Button Connect an, also wir connecten den RBN Server. Wir

kénnen dann beobachten, dass der RBN Server uns akzeptiert und

verschiedene Texte in diesem Bildschirm wechseln auf griin. Damit unser
Aggregator nun Spots an den RBN Server senden kann, muss

selbstverstandlich unser Skimmer laufen, so auch das CFG Programm.

3. Dann wechseln wir in das Menu ,,Skimmer Traffic”

Aggregator 3.0

Connectons ini Fles Skimerer Tiaffc | Comburee Skimmers | Secondaty Skirnmess

t sent to the server

Spots wih & plus sgn

OWelcome to the Cw Skimmer Telnet cluster port!

OCW Skimmer 1.8 15 operated by Hans-Peter, HBIEXE in Lucerne (IN47FE)

OPlease enter your n:
ER

CW Skimmer Telnet cluster port!

2 1.8 15 operated by Hans-Peter, HBOLU in Lucerne (IN47FE)
se enter your cal

de ER 2

035.0

10-05 08:12Z CwSkimmer >

52 dB wes 4.5 NCQ NVHF NExc] NNotc
W CQ 5.0 CQ NVHF NExcl NNotc
wWes Q NVHF NExc] Nhotc
Wen Q NVHF NExcl NNotc

3 WM DE Q NVHF NExc] NNotc

14 WPM  DE NCQ NVHF NExc] NNotc

26 W DE NCQ NVHF NExcl NNotc

OSETT: v
OHBILY
00X de

CQ NVHF NExc] NNotc
0% de

weM  CC
16 dB8 29 wPM OF NCQ NVHF NExcl NNotc

TIStart. [ - peorro, Cofigsoft... | [2) oW Skammer P\ sooregator Spot Flen: | = Aggregator 3.0

gregatoes parsing of each spot

[7] Freaze this deplay.

Copy to Clgeoard

NBcn NBCall NGd NODb CW
NBcn NBCall NGd NODb CW
NBcn NBCall NGd NODb CW
NBcn NBCall NGd NODb CW
NBcn NBCall NGd NODb CW
NBcn NBCall NGd NODb CW
NBcn NBCall NGd NODb CW

NBcn NBCall NGd NODb Cw
NBcn NBCall NGd NODb CW

DE Leks ” @) ¢ R LALDY AT TS 10:14
¢

Bild 25, Skimmer Traffic, welche Stationen hort mein Server?
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Allmahlich fillt es die Liste mit Calls, welche von unserm Skimmer
Ubernommen werden. Der Aggregator sendet nun alle Calls die + Zeichen
aufweisen an den zentralen RBN Server.

Nun wird es auch Zeit, dass ihr eure Spots auf der RBN-Webseite anschauen
konnt.

Erkliarung SNR

Die Feldstarke wird ja mit den SNR (Signal-Noise Ratio) (Rausch-Nutz-
Verhaltnis) in dB angegeben.

Nun, welcher Feldstarke am S-Meter entspricht dieser SNR-Wert? Dazu
schauen wir folgende Tabelle an:

Der Rauschflur liegt bei einem durchschnittlichen KW-Empfanger bei etwa -
125dBm. Dazu kommt noch das Antennenrauschen, also die vielen méglichen
Stérungen dazu gerechnet. So gehen wir einmal optimal von -120 dBm aus.
Beispiel:

HBYBXE == EASDNO 14008.5 CW CQ [LoTW] 40 dB 27 wpm 1418z 07 Oct
Hier meldet mein RBN Rx bei EASDNO einen SNR-Wert von 40dB.

Somit addieren wir zu unserm Rauschflur -120dBm die 40dB, -120 + 40 =
80dBm.

Schauen wir in der Tabelle bei" S HF" nach, entspricht das einem S-8 Wert.
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Skimmer-Tiicken

Der Skimmer-Decoder dekodiert nur zu 99.9%, man muss also immer noch
selbst hinhoren und das gespottete Call verifizieren. FiFi ist ja eine sehr
preisglinstige Losung flir einen SDR-Empfanger, auch der SoftRock ist geeignet.

Das CW Skimmer-Programm ist kostenpflichtig, aktuell 75 USD. Es gibt jedoch
eine kostenfreie 30 Tage-Testversion, welche fir eigene Tests mit RBN zu 100%
funktioniert.

Skimmer-Server-Tiicken

Aufpassen, dass die Frequenzen der gesendeten Spots genau stimmen,
Plus/mins 100Hz muss sein. Ansonsten argern sich viele RBN- Anwender. Der
Aggregator meldet uns auf der Seite Connections auch solche Differenzen, dies
dann in roter Schrift.

Auch die Zeitangaben sollten stimmen, also die Systemzeit des eingesetzten
Computers. Am besten installiert man ein Zeit-Synchron-Programm, ich
benutze immer das Programm Dimension4. Dies ist unter folgendem Link
kostenlos downloadbar:

http://dimension-4.software.informer.com/versions/

Computer Anforderung

Es genigt auch schon ein dlterer ausgedienter Computer/Laptop, wenn man
die Sample-Raten klein halt, also 48kHz.

Mein hier in diesem Beispiel eingesetzter kleiner Laptop hat folgende
Merkmale: Windows XP, CPU 1.66 GHz, Ram 1GB

So, dann winsche ich euch viel Spass mit dem RBN Experimentieren

vy 73 de hb9bxe hans-peter
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